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Metryki wskaźników dla działania 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych 
– Zachodniopomorski Program Antysmogowy 
 
Wskaźniki produktu:  

Nazwa wskaźnika Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt], 

Definicja wskaźnika 

Liczba urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej, które zastąpiły 
nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe funkcjonujące uprzednio w 
budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w danej gminie. 
 

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

Nie dotyczy 

Uwagi interpretacyjne 
Wskaźnik mierzy liczbę źródeł ciepła, które zostały zainstalowane w miejscu 
zlikwidowanych źródeł  w wyniku realizacji projektu.  
 

 

Nazwa wskaźnika Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (MWt),   

Definicja wskaźnika 

Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 
lutego 2015 r.) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, 
energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, 
energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię 
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 
 

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
informacje o energii ze źródeł odnawialnych dla całego kraju (coroczna publikacja 
tematyczna: „Energia ze źródeł odnawialnych”); 
moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (łącznie) 
w podziale wojewódzkim. (Dane dostępne są w publikacji zbiorczej: „Rocznik 
statystyczny województw”); 
 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik przedstawia o ile bezwzględnie wzrosła zdolność wytwarzania energii cieplnej 
ze źródeł odnawialnych.  
 
Wskaźnik dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urządzeń z OZE - wartości 
znamionowej mocy, przy której urządzenie pracuje prawidłowo i zgodnie z normami lub 
zaleceniami producenta. Wartość ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce 
znamionowej na obudowie urządzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy 
danego urządzenia, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytwórczej jako 
maksymalna możliwa do uzyskania. 
 

 

 

 

Nazwa wskaźnika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.] 

Definicja wskaźnika 
Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje w przypadku budynków 
mieszkalnych: zespół urządzeń służących do wytwarzania energii cieplnej z OZE. 
Odnawialne źródło energii (zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 



lutego 2015 r.) – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, 
energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, 
energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię 
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów. 
 

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

Brak danych udostępnianych przez statystykę publiczną. 
 
Urząd Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport „Energetyka cieplna w liczbach”, 
w którym zawarto m.in. informacje o rodzajach paliw zużytych do produkcji ciepła (dla 
Polski i według województw) z wydzieleniem biomasy, biogazu i innych odnawialnych 
źródeł energii. 

Uwagi interpretacyjne 
Wskaźnik dotyczy liczby wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania 
energii cieplnej z OZE. 
 

 
 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:  

Nazwa wskaźnika Spadek emisji pyłów [Mg/rok] 

Definicja wskaźnika Nie dotyczy 

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

Założenia do obliczeń emisji powstających w wyniku ogrzewania domu: 

 Powierzchnia ogrzewania budynku 120 m2 

 Standard energetyczny budynku 90kWh/m2 na rok (budynek dobrze izolowany 
cieplnie) 

Założenia do obliczeń emisji powstających w wyniku podgrzewania ciepłej wody użytkowej: 

 Ilość osób korzystających z ciepłej wody 3 osoby, 

 Zapotrzebowanie wody na osobę 60 l/os. x liczba dni 

 Temperatura ciepłej wody 45’ 

 Liczba dni w roku korzystania z wody 325 dni 

 Cyrkulacja wody użytkowej – z cyrkulacją (straty ciepła +5% rocznie) 
Przy szacowaniu wykorzystano kalkulator emisji zanieczyszczeń Ogólnopolskiej Sieci 
Serwisowej Urządzeń Grzewczych uznanego producenta urządzeń grzewczych. 
Na podstawie założonych parametrów oszacowano roczną emisję poszczególnych 
zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.  
Na podstawie danych z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecina przyjęto 
dotychczasową, strukturę źródeł energii w sektorze mieszkaniowym.  Założono, że budynki 
korzystające z ciepła systemowego oraz energii elektrycznej nie będzie przedmiotem 
dofinansowania ze względu na nieemisyjny charakter źródła lokalnie.  
 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik mierzy szacowaną roczną ilość pyłu PM jaka  zostanie wyemitowana  
w wyniku zrealizowania projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji.  
Wyliczenia emisji powinno być oparte o wskaźniki emisji przyjęte  przez IZ dla 
poszczególnych rodzajów  źródeł ogrzewania. 
 

 

Nazwa wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok] 

Definicja wskaźnika Nie dotyczy 

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

Założenia do obliczenia redukcji emisji CO2 w obszarach objętych audytem:  
a) Redukcja  emisji  CO2,  jako różnica  całkowitej  emisji  CO2 w  budynku/budynkach  
przed  przeprowadzeniem  modernizacji  i  po  jej  przeprowadzeniu  obliczana z  
uwzględnieniem wyliczonego  zapotrzebowania  na  energię  końcową  w  każdym  
budynku,  w  podziale  na  stosowane nośniki energii oraz odpowiadające im wskaźniki 
emisji CO2 ,  
 
b) wskaźniki  emisji  CO2 wyznaczane  zgodnie  z  metodologia  przyjętą  w  
Rozporządzeniu  Ministra   Infrastruktury   i   Rozwoju   w   sprawie   metodologii   
wyznaczania   charakterystyki  energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej  z dnia  27  lutego  2015  r.  (Dz.U.  z  2015  r.  
poz.  376)  – załącznik  nr  1,  pkt.  6.1.2,  (w  tym  zgodnie  z  opracowaniem  aktualnym  



na  dany  rok,  opublikowanym przez Krajowy Ośrodek  Bilansowania i Zarządzania   
Emisjami  http://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-
emisji/id/318/tabele-wo-i-we ),  
 
c) dla  energii  elektrycznej  pobieranej  z  krajowego  systemu  elektroenergetycznego  
(KSE)  należy stosować wskaźnik emisji CO2 zgodnie  z  komunikatem KOBiZE (aktualny  
na  dany  rok) :  http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-
emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej ,  
 
d) w  przypadku  zużycia  energii  pochodzącej  z  zewnętrznego  źródła  ciepła  (miejska  
sieć  ciepłownicza   itp.   z   wyłączeniem   lokalnych   kotłowni   usytuowanych   poza  
budynkiem /budynkami   ogrzewanymi)   należy  zastosować   współczynniki   nakładu  
nieodnawialnej energii pierwotnej zgodnie z tabelą nr 1 Załącznika nr 1 do  
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  27  lutego  2015  r.  (Dz.U.  
2015  r.  poz.  376) .  W przypadku,  gdy  operator  ciepłowni/elektrociepłowni  podaje  
informację  o  wskaźniku  nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepło należy załączyć 
odpowiedni dokument.  
 
e) emisja  CO2 ze  spalania  biomasy  nie  wlicza  się do  sumy  emisji  ze  spalania paliw,  
zgodnie zasadami Wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. 
Podejście  to  jest  równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy.  
 
f) w  przypadku likwidacji  indywidualnych węglowych źródeł ciepła i podłączania 
odbiorców do  sieci  ciepłowniczych  zasilanych  ze  źródeł  powyżej  50  MW  wielkość 
redukcji  należy  wyznaczyć w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo 
jakim jest opalane źródło  zasilające sieć ciepłowniczą. 
Wskaźniki emisji dla źródeł ciepła  powyżej 50 MW:   
jednostka                               kg/GJ 
Węgiel  kamienny                 95,48            
Węgiel  brunatny                  110,76           
Gaz ziemny                            56,10             
Olej opałowy                         77,40 
Biomasa                                  0 
 

Uwagi interpretacyjne 

Podana szacunkowa wartość spadku emisji gazów cieplarnianych wynika wyłącznie 
z przeprowadzonych w tym zakresie działań, nie uwzględnia szacowanego spadku  
spowodowanego innymi czynnikami (np. ograniczeniem produkcji lub zmiany jej 
profilu). 
 
Dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych publikowane są przez różne instytucje, 
polskie i europejskie – warto sprawdzać, czy publikowane przez nie dane wzajemnie 
sobie odpowiadają.  
 

 

Nazwa wskaźnika 

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE 
[MWht/rok] /  
Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących 
OZE [MWht/rok], 

Definicja wskaźnika 
Podwskaźnik do common indicator: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii 
odnawialnej  

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

GUS zbiera i udostępnia następujące dane: 
informacje o energii ze źródeł odnawialnych dla całego kraju (coroczna publikacja 
tematyczna: „Energia ze źródeł odnawialnych”); 
moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (łącznie) 
w podziale wojewódzkim. (Dane dostępne są w publikacji zbiorczej: „Rocznik 
statystyczny województw”); 
udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem w % 
według województw. Dane dostępne są w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i 
paliwowo-energetyczny, grupa: Rynek materiałowy); 
produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w GWh według 
województw. Dane dostępne są w BDL (kategoria: Rynek materiałowy i paliwowo-



 

 

 

Nazwa wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [EPC] 

Definicja wskaźnika 

Liczba etatów utworzonych w podmiotach innych niż przedsiębiorstwa w wyniku 
realizacji projektu wykazywana w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC), przy czym 
etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. 
Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy umów 
cywilnoprawnych). 
 
Wskaźnik ujmuje wzrost zatrudnienia, który jest bezpośrednią konsekwencją realizacji 
projektu (nie wlicza się pracowników zatrudnionych do realizacji projektu). Jeśli łączne 
zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, wartość jest równa zero - jest to traktowane 
jako wyrównanie, a nie zwiększenie. Zachowane itp. miejsca pracy nie są wliczane. 
 

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

Nie dotyczy 

Uwagi interpretacyjne 

Przykład: 
W związku z modernizacją wielorodzinnego budynku mieszkalnego beneficjent planuje 
utworzyć dodatkowy 1 cały etat i ¼ etatu oraz zatrudnić osobę na umowę o dzieło. 
Wartość wskaźnika wynosi: 1,25 EPC. 
 

 

Nazwa wskaźnika Liczba utrzymanych miejsc pracy  [EPC] 

energetyczny, grupa: Rynek materiałowy). 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik przedstawia o ile bezwzględnie wzrosła zdolność wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych.  
 
Odnosząc wartość tego wskaźnika do danych o zdolności wytwarzania energii ogółem, 
podawanych przez statystykę publiczną, można określić o ile zmienił się udział 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w ogólnej produkcji energii. 
Do przeliczenia jednostek miary należy przyjąć, że 1 MWh = 3,6 GJ. 
 

Nazwa wskaźnika Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok] 

Definicja wskaźnika 

Przez bezpośrednie (końcowe) zużycie energii, wyrażone w GJ/rok, w procesie 
technologicznym (w  tym wytwarzania ciepła na cele bytowe) należy rozumieć:  
1. zużycie poszczególnych nośników energii nie podlegających dalszemu przetwarzaniu 
na inne  nośniki energii,  
2. zużycie energii doprowadzonej do procesu technologicznego za pośrednictwem tzw. 
mediów (np.  wody przemysłowej, sprężonego powietrza, tlenu, azotu). 

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

Nie dotyczy 

Uwagi interpretacyjne 

Wskaźnik obejmuje ilość zaoszczędzonej w wyniku realizacji projektu finalnej energii 
elektrycznej, cieplnej (chłodu) w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu projektu w stosunku 
do roku bazowego. 
Wskaźnik dotyczy różnicy między rocznym zużyciem energii elektrycznej, cieplnej 
(chłodu) w roku bazowym w stosunku do zużycia tej energii po zakończeniu projektu. 
Do przeliczenia jednostek miary należy przyjąć, że 1 MWh = 3,6 GJ. 
Przykład: 
W wyniku modernizacji energetycznej roczne zużycie energii końcowej w budynku  A 
zmniejszyło się z 1600 GJ do 750 GJ. 
Wartość wskaźnika wynosi: 850 GJ. 
 



Definicja wskaźnika 

Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w 
wyniku wsparcia, w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji 
projektu, a które byłyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskał. 
 

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

Nie dotyczy 

Uwagi interpretacyjne 

Przykład: 
Projekt zakłada modernizację energetyczną miejskiego domu kultury. Budynek był 
wybudowany ponad 70 lat temu, jest nieocieplony, ma stare drzwi i okna. Jeżeli 
budynek nie zostanie zmodernizowany, będzie zamknięty i pracę straciłoby 8 osób 
zatrudnionych na umowę o pracę i 4 osoby zatrudnione na ¼ etatu. 
Wartość wskaźnika wynosi: 9 EPC. 
 

 

Nazwa wskaźnika Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy [EPC] 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik odnosi się do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, które 
nie spełniają definicji określonych dla pozostałych wskaźników dot. miejsc pracy. Służy 
do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników pracujących na podstawie 
umów cywilnoprawnych tj.: umów o dzieło, umów zlecenia czy samozatrudnienia – 
kontraktu, jaki pracujących na podstawie umów o pracę dotyczących etatów nie stałych 
i nie trwałych - np.: do obsługi projektu, zarówno w przedsiębiorstwach jak i 
pozostałych podmiotach nie będących przedsiębiorstwami, zatrudnionych 
bezpośrednio w efekcie realizacji projektu. 
 

Informacje o dostępnych 
danych i wskaźnikach 
występujących w statystyce 
publicznej 

Nie dotyczy 

Uwagi interpretacyjne 

Przykład: 
W związku z planowaną głęboką modernizacją budynku uczelni planuje zatrudnić 1 
osobę na umowę zlecenie w wymiarze 1 etatu oraz zawiązać współpracę z osobą 
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w wymiarze odpowiadającym ¼ 
etatu. 
Wartość wskaźnika wynosi:1,25 EPC. 
 

 


