Zatacznik nr 6 do Regulaminu konkursu
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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Metryki wskaznikow dla dziatania 2.15 Termomodernizacja budynkéw jednorodzinnych
— Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Wskazniki produktu:

Nazwa wskaznika Liczba zmodernizowanych Zrédet ciepta [szt],

Liczba urzadzen stuzacych do wytwarzania energii cieplnej, ktére zastgpity
nieefektywne zrédta ciepta na paliwo state funkcjonujgce uprzednio w

Definicj kaznik
LR LS budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w danej gminie.

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach

. Nie dotyczy
wystepujacych w statystyce

publicznej

Wskaznik mierzy liczbe zZrodet ciepta, ktére zostaty zainstalowane w miejscu
Uwagi interpretacyjne zlikwidowanych zrédet w wyniku realizacji projektu.
Nazwa wskaznika Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej ze Zrédet odnawialnych (MWt),

Odnawialne Zrédto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych Zrédtach energii z dnia 20
lutego 2015 r.) — odnawialne, niekopalne Zrddta energii obejmujgce energie wiatru,
energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, prgdow i ptywow morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptyndw.

Definicja wskaznika

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:

informacje o energii ze zrédet odnawialnych dla catego kraju (coroczna publikacja
tematyczna: , Energia ze zrodet odnawialnych”);

moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (tacznie)
w podziale wojewddzkim. (Dane dostepne sg w publikacji zbiorczej: ,Rocznik
statystyczny wojewodztw”);

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach
wystepujacych w statystyce
publicznej

Wskaznik przedstawia o ile bezwzglednie wzrosta zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej
ze zrédet odnawialnych.

Wskaznik dotyczy mocy zainstalowanej energii cieplnej urzadzen z OZE - wartosci
znamionowej mocy, przy ktorej urzgdzenie pracuje prawidtowo i zgodnie z normami lub
zaleceniami producenta. Wartos¢ ta zazwyczaj podawana jest na tabliczce
znamionowej na obudowie urzgdzenia razem z innymi parametrami istotnymi dla pracy
danego urzadzenia, zapisana w dokumentacji projektowej instalacji wytworczej jako
maksymalna mozliwa do uzyskania.

Uwagi interpretacyjne

Nazwa wskaznika Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]

Jednostka wytwarzania energii cieplnej obejmuje w przypadku budynkéw
Definicja wskaznika mieszkalnych: zespét urzadzen stuzacych do wytwarzania energii cieplnej z OZE.
Odnawialne Zrédto energii (zgodnie z ustawg o odnawialnych Zrédtach energii z dnia 20




lutego 2015 r.) — odnawialne, niekopalne Zrodta energii obejmujgce energie wiatru,
energie promieniowania stonecznego, energie aerotermalng, energie geotermalng,
energie hydrotermalng, hydroenergie, energie fal, prgdow i ptywow morskich, energie
otrzymywang z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptyndow.

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach
wystepujacych w statystyce
publicznej

Brak danych udostepnianych przez statystyke publiczna.

Urzad Regulacji Energetyki publikuje coroczny raport , Energetyka cieplna w liczbach”,
w ktérym zawarto m.in. informacje o rodzajach paliw zuzytych do produkc;ji ciepta (dla
Polski i wedtug wojewddztw) z wydzieleniem biomasy, biogazu i innych odnawialnych
zrédet energii.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik dotyczy liczby wybudowanych lub zainstalowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE.

Wskazniki rezultatu bezposredniego:

Nazwa wskaznika

Spadek emisji pytow [M§/rok]

Definicja wskaznika

Nie dotyczy

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach
wystepujacych w statystyce
publicznej

Zatozenia do obliczen emisji powstajgcych w wyniku ogrzewania domu:

e  Powierzchnia ogrzewania budynku 120 m2

e Standard energetyczny budynku 90kWh/m2 na rok (budynek dobrze izolowany

cieplnie)

Zatozenia do obliczen emisji powstajgcych w wyniku podgrzewania cieptej wody uzytkowej:

e llos¢ osdb korzystajacych z cieptej wody 3 osoby,

e  Zapotrzebowanie wody na osobe 60 |/os. x liczba dni

e  Temperatura cieptej wody 45’

e Liczba dni w roku korzystania z wody 325 dni

e  Cyrkulacja wody uzytkowej — z cyrkulacjg (straty ciepta +5% rocznie)
Przy szacowaniu wykorzystano kalkulator emisji zanieczyszczenn Ogodlnopolskiej Sieci
Serwisowej Urzgdzen Grzewczych uznanego producenta urzgdzen grzewczych.
Na podstawie zatozonych parametrow oszacowano roczng emisje poszczegélnych
zanieczyszczen emitowanych do srodowiska.
Na podstawie danych z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Szczecina przyjeto
dotychczasowg, strukture zrédet energii w sektorze mieszkaniowym. Zatozono, ze budynki
korzystajace z ciepta systemowego oraz energii elektrycznej nie bedzie przedmiotem
dofinansowania ze wzgledu na nieemisyjny charakter zrédta lokalnie.

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik mierzy szacowang roczng ilosé pytu PM jaka zostanie wyemitowana

w wyniku zrealizowania projektu w zakresie likwidacji niskiej emisji.

Wyliczenia emisji powinno by¢ oparte o wskazniki emisji przyjete przez 1Z dla
poszczegdlnych rodzajow Zrodet ogrzewania.

Nazwa wskaznika

Szacowany roczny spadek emisji gazéw cieplarnianych [tony rownowaznika CO2/rok]

Definicja wskaznika

Nie dotyczy

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach
wystepujacych w statystyce
publicznej

Zatozenia do obliczenia redukcji emisji CO2 w obszarach objetych audytem:

a) Redukcja emisji CO2, jako rdznica catkowitej emisji CO2 w budynku/budynkach
przed przeprowadzeniem modernizacji i po jej przeprowadzeniu obliczana z
uwzglednieniem wyliczonego zapotrzebowania na energie koncowg w kazdym
budynku, w podziale na stosowane nosniki energii oraz odpowiadajace im wskazniki
emisji CO2 ,

b) wskazniki emisji CO2 wyznaczane zgodnie z metodologia przyjeta w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki  energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r.
poz. 376) —zatacznik nr 1, pkt. 6.1.2, (w tym zgodnie z opracowaniem aktualnym




na dany rok, opublikowanym przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami  http://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-
emisji/id/318/tabele-wo-i-we ),

c) dla energii elektrycznej pobieranej z krajowego systemu elektroenergetycznego
(KSE) nalezy stosowac wskaznik emisji CO2 zgodnie z komunikatem KOBIZE (aktualny
na dany rok) : http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-
emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej ,

d) w przypadku zuzycia energii pochodzacej z zewnetrznego zrddta ciepta (miejska
sie¢ cieptownicza itp. z wytaczeniem lokalnych kottowni usytuowanych poza
budynkiem /budynkami ogrzewanymi) nalezy zastosowaé wspdtczynniki naktadu
nieodnawialnej energii pierwotnej zgodnie z tabelg nr 1 Zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. (Dz.U.
2015 r. poz. 376). W przypadku, gdy operator cieptowni/elektrocieptowni podaje
informacje o wskazniku nieodnawialnej energii pierwotnej na ciepto nalezy zatgczyc
odpowiedni dokument.

e) emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza sie do sumy emisji ze spalania paliw,
zgodnie zasadami Wspdlnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC.
Podejscie to jest rownowazne stosowaniu zerowego wskaznika emisji dla biomasy.

f) w przypadku likwidacji indywidualnych weglowych zrédet ciepta i podtaczania
odbiorcow do sieci cieptowniczych zasilanych ze Zrédet powyzej 50 MW wielkos¢
redukcji nalezy wyznaczy¢é w oparciu o wskazniki uwzgledniajgc dominujace paliwo
jakim jest opalane zrodto zasilajgce sie¢ cieptownicza.

Wskazniki emisji dla Zrédet ciepta powyzej 50 MW:

jednostka kg/GJ

Wegiel kamienny 95,48

Wegiel brunatny 110,76
Gaz ziemny 56,10

Olej opatowy 77,40

Biomasa 0

Uwagi interpretacyjne

Podana szacunkowa wartos¢ spadku emisji gazow cieplarnianych wynika wytgcznie
z przeprowadzonych w tym zakresie dziatan, nie uwzglednia szacowanego spadku
spowodowanego innymi czynnikami (np. ograniczeniem produkcji lub zmiany jej
profilu).

Dane dotyczace emisji gazéw cieplarnianych publikowane sg przez rézne instytucje,
polskie i europejskie — warto sprawdzac, czy publikowane przez nie dane wzajemnie
sobie odpowiadaja.

Nazwa wskaznika

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujacych OZE
[MWht/rok] /

Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwoérczych instalacji wykorzystujacych
OZE [MWht/rok],

Definicja wskaznika

Podwskaznik do common indicator: Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii
odnawialnej

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach
wystepujacych w statystyce
publicznej

GUS zbiera i udostepnia nastepujace dane:

informacje o energii ze zrédet odnawialnych dla catego kraju (coroczna publikacja
tematyczna: ,Energia ze zrédet odnawialnych”);

moc zainstalowana w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowych (tgcznie)
w podziale wojewddzkim. (Dane dostepne sg w publikacji zbiorczej: ,Rocznik
statystyczny wojewddztw”);

udziat energii ze Zrédet odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogétem w %
wedtug wojewddztw. Dane dostepne sa w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i
paliwowo-energetyczny, grupa: Rynek materiatowy);

produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nosnikéw energii w GWh wedtug
wojewodztw. Dane dostepne s3 w BDL (kategoria: Rynek materiatowy i paliwowo-




energetyczny, grupa: Rynek materiatowy).

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik przedstawia o ile bezwzglednie wzrosta zdolno$¢ wytwarzania energii ze
zrédet odnawialnych.

Odnoszac wartos¢ tego wskaznika do danych o zdolnosci wytwarzania energii ogétem,
podawanych przez statystyke publiczng, mozna okresli¢ o ile zmienit sie udziat
wytwarzania energii ze zrodet odnawialnych w ogdlnej produkcji energii.

Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyjac, ze 1 MWh = 3,6 GJ.

Nazwa wskaznika

Zmniejszenie zuzycia energii korncowej w wyniku realizacji projektéw [GJ/rok]

Definicja wskaznika

Przez bezposrednie (koricowe) zuzycie energii, wyrazone w GJ/rok, w procesie
technologicznym (w tym wytwarzania ciepta na cele bytowe) nalezy rozumiec:

1. zuzycie poszczegdlnych nosnikéw energii nie podlegajgcych dalszemu przetwarzaniu
na inne nosniki energii,

2. zuzycie energii doprowadzonej do procesu technologicznego za posrednictwem tzw.
mediéw (np. wody przemystowej, sprezonego powietrza, tlenu, azotu).

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach
wystepujacych w statystyce
publicznej

Nie dotyczy

Uwagi interpretacyjne

Wskaznik obejmuje ilos¢ zaoszczedzonej w wyniku realizacji projektu finalnej energii
elektrycznej, cieplnej (chtodu) w ciggu 12 miesiecy po zakonczeniu projektu w stosunku
do roku bazowego.

Wskaznik dotyczy réznicy miedzy rocznym zuzyciem energii elektrycznej, cieplnej
(chtodu) w roku bazowym w stosunku do zuzycia tej energii po zakoriczeniu projektu.
Do przeliczenia jednostek miary nalezy przyja¢, ze 1 MWh = 3,6 GJ.

Przyktad:

W wyniku modernizacji energetycznej roczne zuzycie energii koncowej w budynku A
zmniejszyto sie z 1600 GJ do 750 GJ.

Wartos¢ wskaznika wynosi: 850 GJ.

Nazwa wskaznika

Wozrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa) [EPC]

Definicja wskaznika

Liczba etatéw utworzonych w podmiotach innych niz przedsiebiorstwa w wyniku
realizacji projektu wykazywana w ekwiwalencie petnego czasu pracy (EPC), przy czym
etaty czesciowe podlegajg sumowaniu lecz nie sg zaokraglane do petnych jednostek.
Dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o prace (nie dotyczy umow
cywilnoprawnych).

Wskaznik ujmuje wzrost zatrudnienia, ktéry jest bezposrednig konsekwencja realizacji
projektu (nie wlicza sie pracownikdw zatrudnionych do realizacji projektu). Jesli tgczne
zatrudnienie w podmiocie nie wzrasta, wartos¢ jest rowna zero - jest to traktowane
jako wyréwnanie, a nie zwiekszenie. Zachowane itp. miejsca pracy nie s wliczane.

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach

Ni
wystepujacych w statystyce SR
publicznej

Przyktad:

Uwagi interpretacyjne

W zwigzku z modernizacjg wielorodzinnego budynku mieszkalnego beneficjent planuje
utworzy¢ dodatkowy 1 caty etat i % etatu oraz zatrudni¢ osobe na umowe o dzieto.
Wartosc wskaznika wynosi: 1,25 EPC.

Nazwa wskaznika

I Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]




Definicja wskaznika

Liczba etatéw brutto w petnym wymiarze czasu pracy, ktére zostaty utrzymane w
wyniku wsparcia, w ciggu petnego roku kalendarzowego od zakonczenia realizacji
projektu, a ktore bytyby zlikwidowane, gdyby tego wsparcia Beneficjent nie uzyskat.

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach

. Nie dotyczy
wystepujacych w statystyce
publicznej
Przyktad:

Uwagi interpretacyjne

Projekt zaktada modernizacje energetyczng miejskiego domu kultury. Budynek byt
wybudowany ponad 70 lat temu, jest nieocieplony, ma stare drzwi i okna. Jezeli
budynek nie zostanie zmodernizowany, bedzie zamkniety i prace stracitoby 8 oséb
zatrudnionych na umowe o prace i 4 osoby zatrudnione na % etatu.

Wartosc wskaznika wynosi: 9 EPC.

Nazwa wskaznika

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy — pozostate formy [EPC]

Definicja wskaznika

Wskaznik odnosi sie do miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu, ktére
nie spetniajg definicji okreslonych dla pozostatych wskaznikéw dot. miejsc pracy. Stuzy
do pomiaru liczby etatéw w odniesieniu do pracownikéw pracujacych na podstawie
umoéw cywilnoprawnych tj.: umow o dzieto, umoéw zlecenia czy samozatrudnienia —
kontraktu, jaki pracujgcych na podstawie umdéw o prace dotyczgcych etatow nie statych
i nie trwatych - np.: do obstugi projektu, zarébwno w przedsiebiorstwach jak i
pozostatych  podmiotach nie bedgcych przedsiebiorstwami, zatrudnionych
bezposrednio w efekcie realizacji projektu.

Informacje o dostepnych
danych i wskaznikach

wystepujacych w statystyce MBCE A7
publicznej
Przyktad:

Uwagi interpretacyjne

W zwigzku z planowang gteboka modernizacjg budynku uczelni planuje zatrudni¢ 1
osobe na umowe zlecenie w wymiarze 1 etatu oraz zawigza¢ wspodtprace z osobg
prowadzaca jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarczag w wymiarze odpowiadajgcym %
etatu.

Wartos$¢ wskaznika wynosi:1,25 EPC.




